
NuJet 是 Camalot 最新推出的喷射式
技术。沿用  NanoShot  泵超高速喷射
的特性，NuJet 分配小胶量就能更好
满足中/高产能生产。多头点胶时，
泵的紧凑性设计和点小胶量可以得
到更优化使用，泵的最小间距可调至
28 毫米。

NuJet  采用最先进的气动装置，速度
频率最高可达  300 Hz，与 Prodigy  点
胶平台相结合，可达到目前市场上最
快的点胶速度。 

特性
•  速度频率最高达 300 Hz	

•  自动胶量调节功能, 自动完成闭 
   环校准
•  安装时间减少 20%		

•  打点直径小于 300 微米
•  减少维护频率

稳定耐用，易用和低成本是 NuJet 设计宗旨。耐磨部件可以防止底部填充胶
和填充材料对硬件的磨损。维护也很简单，快速，能通过专利软件进行自动
控制，尽量减少对人工的依赖以确保生产率的最大化。

NuJet 摒弃针头的使用，
采用接触式喷射技术点胶
方式。用气动装置和闭环
软件控制活塞，具有超高
精度和重复性，因而达到
精准的胶量喷射。 

NuJet™

用典型的 UF 材料试验

Electronic Assembly Equipment 

紧凑，快速和灵活

NuJet 应用 （基于粘度）

服务市场：
半导体， 手机, 汽车, 电子组装，  
医药， 工业组装



具体信息请联络当地代理商。

NuJet™ 常问的问题
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ITW EAE 是依工集团 (Illinois Tool Works, Inc) 下的一个分支部门，其整合所有电子组装设备和
热处理技术， 该部门包括 MPM、Camalot、Electrovert、Vitronics Soltec 和 Despatch 等世界级
产品。

问: 	NuJet 是第三方公司生产的泵吗？
答: 	不是，NuJet 完全由 Camalot 自主设计和开发。

问:	是什么使 NuJet 与众不同？
答: 实验证明 NuJet 是市场上最快速，最紧凑的气动喷射泵。 

问: 	NuJet  是否对点胶量有闭环控制？
答: 	有的，泵安装时可调准出胶量，生产时可通过在线称重系统的自动程序来调整。 

问:	NuJet 有什么优点？
答: 	小而紧凑，要清洗的部件少，降低了维护和运行成本。

问: 	清洗有多容易？
答: 	极其简单，只要卸下三个可拆卸部件用超声波清洗。

问: 	点胶用什么材料？
答: 	各种材料都可使用，包括底部填充胶，黏合剂，UV 胶和 SMA 胶。

问: 	NuJet 适用于什么平台？
答: 	NuJet 只适用于  Prodigy  点胶系统， 并能为现有  Prodigy  的客户在现场升级。

NUJET 规格
速度频率 高达 300 Hz

驱动马达类型 气动式
活塞冲程 手动调节
活塞材料 碳钢
材料气压 0 - 60 PSI

粘度范围 >150 cps - 400,000 cps

喷嘴材料 陶瓷或者硬质合金
喷嘴直径 75 - 400 微米
喷嘴加热温度 最高 70°C

胶筒尺寸 5cc - 55cc
胶筒尺寸 (可选件) 6 oz 或者12 oz 直接安装
胶量低液位传感器 包含
最小间距 (动态双头 (DDH)) 28 mm

胶筒冷却器 兼容


